杭州沃福思电子科技有限公司电子制作套件目录表2010-9-1
（报价为不含电源、不开票杭州发货价，需要开据发票的，在货款的基础上加收6%的税金。

外地客户发货，货运费用自理，货款超5000元者，公司负责发佳吉汽车货运，费用全免！）
	分类
	序号
	制作名称
	型号
	价格

（元）
	（g）
	功 能 简 介

	
	1
	调频无线话筒
	WFS-101A
	6
	15
	单管9018混频及振荡，阻容元件制作，FM收音机接收，调试安装方便，成功率99%以上

所需电源：1节CR2032电池，无外壳

	（一）

无线电制作
	2
	无线闪光音乐门铃
	WFS-102
	25
	98
	CD4069作为发射和接收振荡器，晶体对频，和弦音乐，七彩闪光

所需电源：接收部分三节7号电池，发射部分一节23A/12V电池

	
	3
	无线多曲音乐门铃
	WFS-102A
	25
	98
	CD4069作为发射和接收振荡器，晶体对频，多曲音乐任选。

所需电源：接收部分二节5号电池，发射部分一节23A/12V电池

	
	4
	无线单曲音乐门铃
	WFS-102B
	23
	93
	CD4069作为发射和接收振荡器，晶体对频，通用型单曲音乐片，方便各地采购。

所需电源：接收部分二节5号电池，发射部分一节23A/12V电池

	
	5
	无线数据编码器
	WFS-103
	60
	53
	上位计算机软件完成数据编码，可完成所有通过PT2262数据的无线编码操作，断电最后一次发送数据保存，刊登于《无线电》08年第12期。附送上位机软件和9针串行通讯线

所需电源：DC12V，电流不小于500mA稳压电源

	（二）

收音机、功放
	6
	6管超外差收音机
	WFS-201
	12
	150
	二级中放兼检波电路，采用一支前置输入变压器，二支功放三极管9013放大输出。有效率高、频率特性好、声音宏亮、耗电省等特色。是一款值得青少年无线电爱好者动手制作的套件。
所需电源：2节5号电池

	
	7
	环绕声有源音响
	WFS-202
	27
	233
	TDA2822功放，双声道环绕音处理，是一款能和MP3、CD及笔记本电脑配接的实习套件。
所需电源：DC12V，电流不小于500mA稳压电源

	
	8
	迷你低音炮
	WFS-203
	27
	345
	LM386功放，重低音电路设计，音量电位器控制，变压器降压，集成三端稳压，外形美观大方，可直接与MP3、电脑等配接，是一款既能培养动手能力，又有较高利用价值的实习套件。
所需电源：AC220V工频电

	
	9
	分立元件功放板
	WFS-204
	28
	98
	全分立元件设计，音频高保真，绝无交越失真，原理清晰，作为功放类教学讲解原理时具有集成电路功放无法比拟的实训套件
所需电源：AC6~12V，双绕组，功率不小于15W电源

	
	10
	调频调幅收音机
	WFS-205
	21
	65
	CD9088CB专用调频集成电路和TA7642芯片为核心，实现调频调幅双波段收音功能，外围元件少，调试简单，成功率极高。

所需电源：2节5号电池

	（三）

门铃、报警器
	11
	门磁报警器
	WFS-301
	5
	45
	专用芯片完成信号处理与音频信号发生，升压电感升压后驱动蜂鸣器发音，制作简单，成功率极高
所需电源：三节AG13电池

	
	12
	红外对射防盗报警器
	WFS-302
	58
	56
	4011作为控制器，9561为报警电路，具体红外信号发生电路、接收放大电路、倍压整电路等组成，参数选择余量大，基本无需调试就可正常工作
所需电源：AC9——12V，功率不小于2W电源

	
	13
	普通有线音乐门铃
	WFS-303
	6
	87
	机械式开关启动，专用音乐电路信号发生，三极管功放
所需电源：2节5号电池

	
	14
	停电报警器
	WFS-304
	14．5
	112
	电池供电，市电断电后发出响亮的报警声。二节5号电池供电，光电隔离，安全可靠。

	
	15
	双音电子门铃
	WFS-305
	12
	70
	分立元件组成，多谐振荡器完成音调转换，三极管阻容元件完成音频信号发生，外型美观
所需电源：2节5号电池

	
	16
	555振动报警器
	WFS-306
	15．5
	125
	用555作为时基电路，9561为报警集成电路。触发电路由水银开关导通，灵敏度高，声音响亮，延时10秒停止后又处于待机状态，电路制作简单，不需调试。
所需电源：2节5号电池

	
	17
	307型叮咚门铃
	WFS-307
	6
	70
	机械式开关启动，专用音乐电路信号发生，三极管功放
所需电源：2节5号电池

	（四）

电源、充电器
	18
	小型快速充电器
	WFS-401
	13
	115
	具有先快充后慢充的自动调节功能，电量充足后自动断开，可有效保护充电电池，体积小巧，外型美观
所需电源：AC220V工频市电

	
	19
	可调稳压电源
	WFS-402
	15
	275
	LM337（317）为核心，变压器降压，输出电压6档可调
所需电源：AC220V工频市电

	
	20
	手机万能充电器
	WFS-403
	10
	47
	开关电源供电，能对所有4.2V手机锂电板进行充电，充电时红灯闪亮，电量充足后，兰灯亮
所需电源：AC220V工频市电

	（五）

开关、插座
	21
	1路遥控开关套件
	WFS-501
	23
	93
	220V交流供电，2262/2272数据编码，继电器控制
所需电源：AC220V工频市电

	
	22
	2路遥控开关套件
	WFS-502
	30
	98
	220V交流供电，2262/2272数据编码，JQC3FF继电器控制
所需电源：AC220V工频市电

	
	23
	直流2路遥控开关套件
	WFS-502A
	25
	78
	直流24/12V供电，2262/2272数据编码，红、绿发光管输出，非常适合学生实习

所需电源：直流24V供电（通过设定，也可用12V直流供电）

	
	24
	4路遥控开关套件
	WFS-503
	42
	157
	直流12V供电，2262/2272数据编码，JQC3FF继电器控制
所需电源：DC12V，电流不小于500mA稳压电源

	
	25
	6路遥控开关套件
	WFS-504
	60
	181
	直流12V供电，2262/2272数据编码，JQC3FF继电器控制
所需电源：DC12V，电流不小于500mA稳压电源

	
	26
	分立式声光控开关
	WFS-505
	8
	17
	单线制可控硅控制，三极管放大，全分立元件组成，高灵敏度
所需电源：AC220V工频市电，与白炽灯串联联接，白炽灯功率不要超过60W

	
	27
	86分立式声光控开关
	WFS-505A
	10
	50
	单线制可控硅控制，三极管放大，全分立元件组成，高灵敏度，标准86型塑料外壳

所需电源：AC220V工频市电，与白炽灯串联联接，白炽灯功率不要超过60W

	
	28
	集成电路声光控开关
	WFS-506
	11
	56
	开关选用CD4011集成块为延时电路，选用1A单向进口可控硅以及性能稳定的光敏电阻和优质的驻极体组成的声光控动作电路，此电路节省能源，制作容易。
所需电源：AC220V工频市电，与白炽灯串联联接，白炽灯功率不要超过60W

	
	29
	触摸延时开关
	WFS-507
	10
	52
	86型外型，采用单线制方式接入，可直接替代原机械式开关，分立元件组成，可控硅控制

	
	30
	光控路灯控制器
	WFS-508
	15
	80
	220V交流供电，工作指示，继电器控制

	（六）

仪器、仪表
	31
	面包电话机
	WFS-601
	29
	131
	用HM9102D和KA2411，有重拨功能
所需电源：程控交换机供电，直接可用电话线接入

	
	32
	PT2262解码器
	WFS-602
	70
	203
	STC单片机控制，PT2272模式输出，振荡电阻在1.5M、3.3M、4.7M间选择
所需电源：DC12V，电流不小于500mA稳压电源

	
	33
	DT830B数字万用表
	WFS-604
	19
	177
	采用典型数字万用表集成电路7106A，具有电路简洁、性能稳定、精度高、装配成功率高等优点，适合电子爱好者装配使用
所需电源：9V层叠电池

	
	34
	MF47型指针万用表
	WFS-605
	35
	480
	原装表头，保证制作成功率，各项电气参数的测量全部以电阻分压形式完成转换，具有精度高，制作简单等特点。
所需电源：9V层叠电池一节，5号电池一节

	（七）

单片机类
	35
	数码电子钟
	WFS-701
	58
	43
	AT89C2051单片机控制，DS1302时钟芯片，备用电池接入，断电时钟保持，四位时钟数码显示，具有时间和日期显示功能
所需电源：DC12V，电流不小于500mA稳压电源，后备电源为2032电池一节

	
	36
	2051实验板
	WFS-702
	35
	47
	TTL电平转RS232电路设计，USB或直流5V两种方式供电
所需电源：电脑USB口直接供电

	
	37
	在线编程2051实验板（含线）
	WFS-703
	41．5
	217
	TTL电平转RS232电路设计，USB或直流5V两种方式供电，STC芯片，支持在线编程
所需电源：电脑USB口直接供电

	
	38
	单片机4路遥控控制器
	WFS-704
	55
	152
	专用解码芯片解码，AT89C2051（8051内核，与51系列单片机程序通用）单片机控制，抗干扰性能特佳，四路继电器输出，通过编程，可以实现自锁、互锁、点动等控制，同时也可任意编程，实现各种逻辑控制，是初学者学习单片机控制技术的绝佳实习器材。
所需电源：DC12V，电流不小于500mA稳压电源

	（八）

其他
	39
	电子节能灯
	WFS-801
	18．0
	35
	阻容降压，38只高亮白光LED发光，螺口灯头，直接与家用螺口灯座相接，3.5W功耗相当于40W白炽灯的亮度

所需电源：交流220V直接供电

	
	40
	水位自动控制器
	WFS-803
	18
	90
	直流12V供电，4011作为控制器，继电器输出
所需电源：DC12V，电流不小于500mA稳压电源

	
	41
	感应式电子迎宾器
	WFS-808
	6
	30
	专用集成电路感光处理，“您好，欢迎光临”中文语音播报
所需电源：三节AG13电池

	其

他

配

件
	
	AG13电池
	
	0．20
	2
	

	
	
	2032电池
	
	1．50
	4
	

	
	
	23A/12V电池
	
	2．00
	8
	

	
	
	7号电池
	
	1．00
	20
	

	
	
	5号电池
	
	1．00
	25
	

	
	
	9V层叠电池
	
	2．50
	35
	

	
	
	DC12V/1A开关电源
	
	10．00
	65
	

	
	
	DC12V/500mA电源
	
	11．00
	400
	

	
	
	10*10点阵实验板
	
	5．50
	25
	

	
	
	电子制作元件大包
	
	35．00
	
	包括常用的二极管、三极管、电阻、电容包


